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Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (9. März 2011)      und 
Verordnung (EU) Nr. 574/2014 (21. Februar 2014) 

DoP Nr.: 188N_189N-201611 

ZEICHENERKLÄRUNG:(Art. Nr.)-(Jahr und Monat) 

  

 LEISTUNGSERKLÄRUNG(Declaration of Performance, DoP) 
 

1.Eindeutiger Kenncode 

des Produkts/Typs: 

ENTSTAUBUNGSMITTEL MIT QUARZ 

Anmerkung  - die „Charge“ wird durch das auf der Verpackung und/oder dem Frachtpapier angegebene Datum gekennzeichnet.Das vorliegende DoP gilt 

für die Chargen, die ab dem Ausgabedatum dieses DoP bis zur nächsten Ausgabe (auf der Webseite herunterladbar) hergestellt wurden. 

2.Vorgesehener 

Gebrauch: 
Zuschlagfür nicht strukturellen Beton (EN 12620). 

3.Hersteller: 
GRAS CALCE srl Tel. +39 02 90964141   Fax +39 02 90962801 

Via A . Grandi 5 -  20056 Trezzo sull‘Adda (MI) www.grascalce.it     info@grascalce.it 

4.Beauftragter: nicht angewandt (die DoP und die technische Dokumentation werden vom Hersteller aufbewahrt). 
  

5. AVCP-Systeme: System 4 (Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit) 

6a. Harmonisierte Norm: UNI EN 12620:2008 (Zuschlag für Mörtel) 

 Gemeldete Kontrollstellen: nicht anwendbar  

6b. Europäische Technische Bewertung: nicht anwendbar(für diese Produkte bestehen „harmonisierten technischen Normen“). 
   

  

7.Erklärte Leistung: 
Zuschlagstyp:natürlich (nicht marin, nicht industriell, nicht recycelt) gemäß Punkt 3 

der Normen EN 13139 und EN 12620. 

 

 EN 13139 EN 12620 Kategorie Leistung Zweckbestimmung 

 
Form, 

Abmessungen 
und Masse der 

Körner 

Bezeichnung der Korngröße 5.2, 5.3 4.2 d/D 0/2 

 

 Kategorie (nur EN 12620) --- 4.3 G... Gf85 

 Form der Körner (Abflachung oder Form) 5.4 4.4 FI oder SI KLF  

 Volumetrische Masse der Körner 6.2.1 5.5 kg/m
3
 > 2,5  

 Wasseraufnahme 6.2.2 5.5 % WA KLF  

 

Reinigung 

Gehalt an feinen 

Zuschlägen 

Nur für EN 13139 5.5.1 --- Kat. ---  

 Nur für EN 12620 --- 4.6 f f3  

 Qualität der 

feinen Zuschläge 

Sandäquivalent 5.5.2, Anh.C 4.7, Anh. D SE ---  

 Wert von Methylenblau 5.5.2, Anh.C 4.7 Anh. D MB ---  

 

Zusammensetzung / 
Gehalt 

Chloride 7.2 6.2 % C < 0,003 %  

 In Säure lösliche Sulfate 7.3.1 6.3.1 % AS < 0,50 %  

 Gesamtschwefel 7.3.2 6.3.2 % S < 0,30 %  

 Karbonat (nur für EN 12620) --- 6.5 % CO2 KLF Verschleißschichten  

 Veränderung der 

Anbindungsgeschwi
ndigkeit von Mörtel 
oder Beton 

Huminstoff 7.4 
6.4.1, Anh. 

G5 
--- fehlend 

 

 

 Fulvosäure 7.4 6.4.1.app.G5 --- KLF  

 Organische Verunreinigungssubstanzen 7.4 
6.4.1, Anh. 

G5 
--- KLF 

 

 
Oberflächenfinish 
Beton 

Leichte organische Verunreinigungen 7.4 
6.4.1, Anh. 

G4 
--- < 0,04 % 

 

 Gefährliche 

Stoffe 

Radioakt., Schwermetalle,polyzyklische 
aromatische Kohlenwasserstoffe 

E.3.3, ZA.1 H.3.3, ZA.1 --- KLF 
 

 Andere Stoffe: Asbest E.3.3, ZA.1 H.3.3, ZA.1 --- fehlend  

 
Dauerhaftigkeit 

Bei Frost/Abtauen (oder Magnesiumsulfat) 6.2.3.1 5.7.1, Anh.F 
%F 

oder %MS 
0,2 %, F1 Dem Frost/Abtauen ausgesetzte Bereiche 

 

 Der Alkali-Silikat-Reaktion 7.6.1 5.7.3 --- KLF   

 

Beständigkeit 

(nur für EN 
12620) 

Zertrümmerung /Zerbrechen(Los Angeles oder Schlag) --- 5.2, Tab. H2 LA oder SZ LA  40 Beton hohe Widerstandsfestigkeit  

 Verschleiß/Reibung (Micro-Deval) --- 5.3, Tab. H2 MDE KLF Verschleißschichten  

 Polierfähigkeit --- 5.4.1, Tab. H2 
VL oder 

PSV 
KLF Verschleißschichten 

 

 Abrieb --- 5.4.2, Tab. H2 AAV KLF Verschleißschichten  

 Abrieb durch Spike-Reifen --- 5.4.3, Tab. H2 AN KLF Bereiche mit Spike-Reifen  
   

KLF = keine Leistung festgelegt (das Merkmal unterliegt keinen Anforderungsvoraussetzungen für die vorgesehene Zweckbestimmung)  

Nicht sachbezogene Leistungen: Muschelgehalt (Zuschlag marinen Ursprungs), Volumenstabilität und Glühverlust (Zuschlag industriellen Ursprungs) 

8.Angemessene und/oder spezifische technische Dokumentation:die „vereinfachte Verfahren“ (Art. 36, 37 und 38, CPR 3052011) kommen nicht zur Anwendung. 

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 

ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:Giuseppe Cereda (gesetzlicher Vertreter)  

Ort und Datum der Ausstellung Trezzo sull’Adda (MI), 01.11.2016  
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EN 12620:2008 - Zuschlagfür nicht strukturellen Beton. 
  

 
Zuschlagstyp:natürlich (nicht marin, nicht industriell, nicht recycelt) gemäß 

Punkt 3 der Normen EN 13139 und EN 12620. 

 

 EN 13139 EN 12620 Kategorie Leistung Zweckbestimmung 

 

Form, 

Abmessungen 
und Masse 

der Körner 

Bezeichnung der Korngröße 5.2, 5.3 4.2 d/D 0/2 

 

 Kategorie (nur EN 12620) --- 4.3 G... Gf85 

 
Form der Körner (Abflachung oder 
Form) 

5.4 4.4 FI oder SI KLF 
 

 Volumetrische Masse der Körner 6.2.1 5.5 kg/m
3
 > 2,5  

 Wasseraufnahme 6.2.2 5.5 % WA KLF  

 

Reinigu
ng 

Gehalt an 
feinen 

Zuschlägen 

Nur für EN 13139 5.5.1 --- Kat. ---  

 Nur für EN 12620 --- 4.6 f f3 
 

 Qualität der 

feinen 
Zuschläge 

Sandäquivalent 5.5.2, Anh.C 4.7, Anh. D SE ---  

 Wert von Methylenblau 5.5.2, Anh.C 4.7 Anh. D MB --- 
 

 

Zusammensetzun
g / Gehalt 

Chloride 7.2 6.2 % C < 0,003 %  

 In Säure lösliche Sulfate 7.3.1 6.3.1 % AS < 0,50 %  

 Gesamtschwefel 7.3.2 6.3.2 % S < 0,30 %  

 Karbonat (nur für EN 12620) --- 6.5 % CO2 KLF Verschleißschichten  

 Veränderung der 
Anbindungsgesch

windigkeit von 
Mörtel oder Beton 

Huminstoff 7.4 6.4.1, Anh. G5 --- fehlend 

 

 

 Fulvosäure 7.4 6.4.1.app.G5 --- KLF  

 
Organische 
Verunreinigungssubstanzen 

7.4 6.4.1, Anh. G5 --- KLF 
 

 
Oberflächenfinish 
Beton 

Leichte organische 
Verunreinigungen 

7.4 6.4.1, Anh. G4 --- < 0,04 % 
 

 Gefährliche 

Stoffe 

Radioakt., Schwermetalle,polyzyklische 
aromatische Kohlenwasserstoffe 

E.3.3, ZA.1 H.3.3, ZA.1 --- KLF 
 

 Andere Stoffe: Asbest E.3.3, ZA.1 H.3.3, ZA.1 --- fehlend  

 Dauerhaf
tigkeit 

Bei Frost/Abtauen (oder Magnesiumsulfat) 6.2.3.1 5.7.1, Anh.F 
%F 

oder %MS 
0,2 %, F1 

Dem Frost/Abtauen 
ausgesetzte 

Bereiche 

 

 Der Alkali-Silikat-Reaktion 7.6.1 5.7.3 --- KLF   

 

Beständigk

eit (nur für 
EN 12620) 

Zertrümmerung /Zerbrechen(Los Angeles 
oder Schlag) 

--- 5.2, Tab. H2 LA oder SZ LA  40 
Beton hohe 

Widerstandsfestigke

it 

 

 Verschleiß/Reibung (Micro-Deval) --- 5.3, Tab. H2 MDE KLF Verschleißschichten  

 Polierfähigkeit --- 5.4.1, Tab. H2 
VL oder 

PSV 
KLF Verschleißschichten 

 

 Abrieb --- 5.4.2, Tab. H2 AAV KLF Verschleißschichten  

 Abrieb durch Spike-Reifen --- 5.4.3, Tab. H2 AN KLF 
Bereiche mit Spike-

Reifen 

 

   

KLF = keine Leistung festgelegt (das Merkmal unterliegt keinen Anforderungsvoraussetzungen für die vorgesehene Zweckbestimmung)  

Nicht sachbezogene Leistungen: Muschelgehalt (Zuschlag marinen Ursprungs), Volumenstabilität und Glühverlust (Zuschlag industriellen 
Ursprungs) 

 


